
 

■ 機能 

(1). NTSC の映像信号のフレームメモリを使用してプログレッシ

ブ変換を行い CameraLink へ出力する 

(2). NTSC のフレームの始まりを TRIG 信号として、出力する 

(3). 入力信号を監視し信号が有効な時のみ、CameraLink ・TRIG

出力を行う(ブルーバック出力あり） 

(4). CameraLink 出力は、カラーの場合は RGB 各８ＢＩt モノクロ

の場合 RGB に同じデータを出力する 

外観 

ＮＴＳＣビデオ信号をカメラリンク信号として出力するＰＸＩモジュ

ールです。 

画像変換をした際にトリガー信号を出力する為、変換時の遅延を無視で

きます。 

1 枚で２ｃｈのアナログ信号をカメラリンクに変換することが可能で

す。 

～ビデオ信号カメラリンク変換モジュール～ 
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■ お問い合わせ先 

http://www.peritec.co.jp  

 

NTSC（VBS）入力（2 系統） 複合コネクタ入力  

TRIG 出力（2 系統） 複合コネクタ出力  

Camera Link 出力（2 系統） SDR コネクタ（BASE Configuration 準拠） 

複合コネクタ 
MINI D-Sub１５PIN から、 

BNC コネクタへの変換コネクタ （既製品の流用） 

 

■ 入出力仕様 

NTSC フィールドパルス 

 
NTSC 入力 （V SYNC） 

 

 
 
カメラリンク出力FVAL 

（倍速読出し） 

 

TRIG 出力 

■ 信号タイミング図 
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